
GARRUCHA/POLEA LAMINADA 
DOBLE 1 TONELADA

REFERENCIA: MC-GLD1                   
DESCRIPCIÓN
La garrucha para polea laminada cuenta con abertura para 
un fácil acceso en caso de atasque, su gancho con pestillo 
y pernos están fabricados de acero forjado, la polea está 
fabricada de acero al carbón de alta resistencia ideal y los 
baleros están sellados para mejor tracción ideal para carga 
y traslado, además de ser compatible con soga de polipro-
pileno de fibra natural.

CARACTERISTICAS

Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea. 

ESPECIFICACIONES

TOMACO SA DE CV Blvd. Jesús Kumate #5420-2 Col. Campo El Diez 80300 Culiacán, Sinaloa México.
www.tomaco.mx | Llámenos al 01-800-509-2221 | E-mail: enlinea@tomaco.mx

USOS
Para amarres, reparaciones, jardinería e instalación 
eléctrica.

Gancho y pernos fabricados en acero forjado
Polea de acero al carbón de gran resistencia
Baleros sellados para mejor tracción
Buje de acero con tratamiento térmico

Medida del Cable 8 mm – 13 mm

Diámetro de polea 4"

Carga máxima 1,000 kg

Baleros 2

Tipo de empaque Bolsa

Dimensiones 31.5 x 11.5 x 6.8 cm

Peso 3.1 kg


