
MARTILLO NEUMATICO 90 PSI 
MAPLE TOOLS

REFERENCIA: MT-PN3502
DESCRIPCIÓN
El martillo neumático 90 PSI MAPLE TOOLS, es una herramienta 
para trabajos de corte, raspado o desbaste, fabricado carcasa 
de aluminio pulido, resorte retenedor para cambio rápido de 
cinceles.

Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en línea. 

ESPECIFICACIONES

TOMACO SA DE CV Blvd. Jesús Kumate #5420-2 Col. Campo El Diez 80300 Culiacán, Sinaloa México.
www.tomaco. mx | www.mapletools.mx | E-mail: enlinea@tomaco.mx

INCLUYE
1 martillo neumático
1 resorte retenedor
1 1 Niple  1/4" NPT
4 cinceles

USOS
Para trabajos de corte, raspado o desbaste

Carcasa de aluminio pulido
Resorte retenedor para cambio rápido de cinceles
Pistón redondo
Para trabajos de corte, raspado o desbaste

CARACTERISTICAS

Diámetro del pistón

Consumo nominal

Disparos por minuto

3/4" (19 mm)

3 CFM @ 90 PSI

3,000 BPM

Ciclo de trabajo continuo

Entrada de aire

Diámetro interno de mangera

(Lubrique constantemente)

1/4" NPT

3/8" (10 mm)

Nivel de ruido

Nivel de vibración

114 dB

> 2.5 m/s²

Diámetro de acoplamiento 

Peso

10 mm

1.4 kg


