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VALVULA ESFERA PARA CEMENTAR
PVC 1-1/2" CEDULA 40 TUBOX

REFERENCIA: T-PVC66

DESCRIPCION

La valvula de esfera de PVC de 1 1/2" Cédula 40 Tubox, para
cementar es un componente de plomeria diseNado para
abrir o cortar el flujo de agua fria a alta presion en sistemas
hidraulicos residenciales, comerciales o de riego agricola.
Gracias a su fabricacion en PVC rigido, ofrece una alta resis-
tencia a la corrosion, oxidacion e incrustaciones, soportan-
do presiones de trabajo comunes de hasta 150 PSI.

Escanea y compra
éste y todos nuestros
productos en linea.

USOS
* Equipos de Purificacion.
* Sistemas de Riego.
* Redes de Agua Potable.
* Piscinasy Spas.
* Procesos Acuicolas.
* Desagues de Condensado.

CUIDADOS CARACTERISTICAS
« NO usar para agua caliente mayor de 65°. » Cuerpo de PVC.
 No usarse con aire comprimido.  Resistente a la corrosion.
* Revise constantemente de golpes. * No contamina los fluidos.
* £l PVC Cédula 40 es sensible a los rayos UV. * No propaga el fuego.

* Facil y rapida instalacion.

ESPECIFICACIONES
Presion maxima 1034 kPa / 150 psi
Temperatura maxima 65°c / 140°f
Diametro 11/2" (38 mm)
Peso 3009
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